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Achten Sie auf Ihre Gesundheit und auf die Ihrer Mitmenschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hinweise zur Benutzung der GEO 20(S) 

 

 Schutzhelm benutzen! 

 Augenschutz benutzen! 

 Gehörschutz benutzen! 

 Schutzkleidung benutzen! 

 Isolierende Schutzhandschuhe benutzen! 

 Isolierende Schutzschuhe benutzen 

 

 Gefahr! 

Dieses Zeichen weist Sie auf eine unmittelbare Gefahr für das Leben und die Gesundheit 

von Personen hin, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen oder Tod. 

 Gefahr durch elektrischen Strom! 

Dieses Zeichen weist Sie auf Gefahren durch elektrischen Strom  

beim Umgang mit der GEO 20 hin. 

 

       



 Gefahr durch Quetschen!  

Dieses Symbol informiert Sie über gefährliche Situationen mit Quetschgefahr. 

 Gefahr durch schwebende Last!   

Dieses Symbol informiert Sie über gefährliche Situationen mit Gefahren durch 

schwebende Last. 

 Gefahr durch Stolpern! 

Dieses Symbol informiert Sie über gefährliche Situationen mit Stolpergefahr. 

 Gefahr durch Absturz! 

Dieses Symbol informiert Sie über gefährliche Situationen mit Absturzgefahr. 

 Gefahr durch Explosion! 

Dieses Symbol informiert Sie über gefährliche Situationen mit 

Explosionsgefahr. 

 Gefahr durch heiße Oberfläche!  

Dieses Symbol informiert Sie über gefährliche Situationen mit heißen 

Oberflächen. 

 Gefahr durch kalte Oberflächen! 

Dieses Symbol informiert Sie über gefährliche Situationen mit kalten 

Oberflächen.                                                                                                                                                                    



Informationen und Funktionsweise der GEO 20(S) 

 

GEO 20 ist ein zylindrischer Drucklufthammer, der sich nach dem Verdrängungsprinzip selbständig    
durch das Erdreich treibt. In die so hergestellte Erdröhre kann die GEO 20(S) gleichzeitig Ver- und 
Entsorgungsleitungen einziehen. 
 
Die Version 48-130 der GEO 20 hat ein (starres System). Der Kolben schlägt auf das Gehäuse und 
treibt somit die gesamte Erdrakete in einem Stoß nach vorn. 
 
Die Version 48(S)-130(S) der GEO 20(S) hat einen (Schwingkopf). Der Kolben schlägt zuerst auf einen 
beweglichen Meißel Kopf und danach auf das Gehäuse. Die Erdrakete wird in zwei Arbeitsschritten 
vorwärtsbewegt. Dieses Verfahren wird 2-Taktverfahren genannt. 
 

 

Der Antrieb der GEO 20(S) erfolgt durch Druckluft. Um die optimale Leistung zu erhalten, ist ein 
Kompressor mit ausreichender Luftliefermenge für den entsprechenden Maschinentyp zu wählen 
(Luftverbrauch und Druck der einzelnen Maschine). 
 
Für den Betrieb der GEO 20(S) muss auf der Baustelle eine Start- und Zielgrube vorbereitet  
sein. Die beiden Gruben sind so anzuordnen, dass ein geradliniger Pressverlauf erreicht wird. 
 
 
 
 

 

Baustelle mit Start- und Zielgrube 

 

 



Laufrichtung Umsteuern der GEO 20(S) 

 

In der 2-Stufensteuerung sind 2 Schaltstellungen möglich: 
 

 1 Vorwärtsgang  
 

 1 Rückwärtsgang 
 
 
 
Steht die Maschine unter Betriebsdruck erfolgt bei einer ¼ Umdrehung nach 
Rechts automatisch die Umsteuerung auf Rückwärtsgang. 
                       
 

 

Bei druckloser GEO 20(S) wird die Laufrichtung durch eine ¼ Umdrehung 
Nach rechts am Druckschlauch automatisch auf Vorwärtsgang gestellt. 
 

 

Technischen Daten der GEO 20(S) 

 

 

 

Technische Daten Schlauch 

 

 



Wartung der GEO 20(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fehler und Störungen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Entsorgung der Hilfsstoffe 

 

 

Leere Ölbehälter, Altöl und ölverschmutzte Lappen sind entsprechend der  
Landesüblichen Gesetzgebung an Sammelstationen zu entsorgen.  
 
 
 
 
 
 

 

Entsorgung der GEO 20(S) 
 
 
 
 

Die landesüblichen geltenden Entsorgungsvorschriften sind zu beachten! 
Vor der Demontage ist die GEO 20(S) stillzusetzen und das Altöl aus der  
gesamten GEO 20(S) und dessen Zubehör zu entfernen. 
Zur Entsorgung demontieren Sie die GEO 20(S) und dessen Zubehör 
und zerlegen diese, sowie das Zubehör in die einzelnen Materialgruppen.: 
 

 Kunststoffe, 

 Nichteisenmetalle (z.B. Schlauch), 

 Stahl 
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Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unseren 
Technischen Support. 


